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Grosemans - Vanoirbeek te 4 . 7 . .
Borgloon 4 ' Services < WLAN-instellingen
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Inbedrijfname

Scan de QR-code van het communicatieapparaat,
maak verbinding met het apparaat en wijzig de

WLAN-configuratie.

WLAN-instelling
en
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Hulp en feedback Mijn netwerk
ﬂ a \ = Energreen Verbinden
Klantenservice Feedback Neem contact
chatbet metonser Kunt u het WLAN van het t niet vinden? Raadpleeg d
untu he van het apparaat niet vinden? Raadpleeg de
0,61 kw 0,00 kw 0,20 kw WLAN-activeringsgids.
Batterij > Net Verbruik
Apparaten in de buurt
. HEMS-NS2431485121 Verbinden
Statistieken e wpA
~ Energreen Guest )
6,14kWh €0,00 Y WPA Verbinden
Energie vandaag Inkomsten
vandaag -
= MylO-53fdba Verbinden
WPA
Voordelen voor het milieu = 110A321X0016 Verbinden
WPA
1,04+ 1,24+ 2
) . Meer
Besparing stand. CO2 voorkomen Equivalent
Steenkool bomen geplant
" Verbindingsrecord Meer info
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Woning Apparaat 1k Woning
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Actief - verbinding met net verbroken en opgeladen ®

Communicatiestatus
Verbonden

v

0,000 ww

Actief vermogen

67,30 wn

Rendement deze maanc

QO

Alarm

2

Apparaatbewaking
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< Instel.

< Communicatieconfigurati
e

Beheersysteem

Nerbonden Elektriciteitsnetparameters > WLAN-instellingen omvormer >

Instellingen met omvormer verbonden

0,07 «wn Beveiligingsparameters > router >
Opbrengst vandaac
Functieparameters > Certificaatbeheer >
4,58 wan
Totale opbrengst Stroomaanpassing > RS485 >
Tijdinstelling > Configuratie beheersysteem >
@ Communicatieconfiguratie > Beheersysteem ontkoppelen >
Snelle instelling Parameterinstellingen Dongle >
Parameterinstellingen voor parallelle N
systeemcommunicatie
Machine-machine-verificatiewachtwoord @
resetten
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Onderhoud

T+

Stroomaanpassing
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Parameterinstellingen

Modbus TCP

Startadres voor y
automatische 15 Verbinding Inschakelen (onbeperkt) >

Modbus TCP >

Uitschakelen

Inschakelen (beperkt)

Inschakelen (onbeperkt)

Annuleren
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e Instellingen met omvormer Verbinde
< verbonden router .

WLAN-instellingen omvormer b,

Instellingen met omvormer verbonden N

Quter

Certificaatbeheer >

RS485 >

Configuratie beheersysteem >

Beheersysteem ontkoppelen >

Parameterinstellingen Dongle >

Parameterinstellingen voor parallelle N

systeemcommunicatie

Machine-machine-verificatiewachtwoord @

resetten
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